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Technische Spezifikationen 
Elektroradlader AK808E (M)  
Bemaßungen laut Grafikplan 

Spezifikationen der Baumaschine  in mm / Einheit 

Eigengewicht mit Schutzdach ca. 2000kg 

Breite 1160 

Länge 3840 

Höhe 2330 

Max. Steigfähigkeit ca. 20° 

Min. Ladeentfernung 880mm 

Schaufelkapazität 0,38m³ 

Max. Hubhöhe 3140 

Max. Hubkraft 800kg 

Max. Entladehöhe (bei 45°) 1800 

Aufnahme Euroaufnahme 

Größe der Reifen 26/1200-12 

Reifendruck ……MPa 

Max. Geschwindigkeit 20km/h 

Spezifikationen Batterie  Einheit 

Modell Bleibatterie 

Anzahl Batteriegruppen 12 

Nennleistung  320Ah 

Nennspannung 72V 

Grabkraft der Schaufel 10KN 

Antriebsmotor Einheit 

Motortyp YQP4-72A1-48P 

Spannung 72V 

Leistung 4000W 

Drehzahl 2988r/min 

Übertragungssystem / Hydraulkiksystem Einheit 

Drehmomentwandler stufenlos 

Typ stufenloses Getriebe 

Arbeitsdruck 16MPa 

Bremssystem  Einheit 

Bremse Trommelbremse 

Ölmengen Einheit in L 

Hydrauliköltank 54 

Bremsflüssigkeit 0,8 
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