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Technische Spezifikationen 
Radlader AK922T mit Kabine, Bemaßungen laut 
Grafikplan 

 
Spezifikationen der Baumaschine 
Eigengewicht ca. 3500 kg 
Länge 5780 mm 
Breite einschl. Reifen) je nach Reifengröße 1198 / 1450 mm 
Höhe je nach Reifengröße 2395 / 2400 mm 
Lenkradius 45° 
Radstand 1830 mm 
Max. Ausschütthöhe der Schaufel 2770 mm 
Hubhöhe 3590 mm 
Max. Hubkraft 1800 kg 
Kipplast 2100kg 
Batterie 75 AH – 12 V 
Kapazität Kraftstofftank 60 L 
Aufnahme Euroaufnahme 
Größe der Reifen 10.0x75-15.3 

31x15.5-15 
Spezifikationen Motor Einheit 
Typ des Antriebsmotors Yanmar Diesel, Euro 5 
Nennleistung 35,5 KW / 3000 rpm 
Max. Drehmoment 113 Nm 
Zylinderzahl 4 
Kapazität Motoröltank 7,4 L 
Kühlung wassergekühlt 
Hubraum 2,19 L 
Hydraulische Daten Einheit 
Max. Arbeitsdruck 200 bar 
Pumpenhersteller  
Kapazität Hydrauliköltank 50 L 
Fahrgeschwindigkeit 0-30 km/h 
Max. Grabkraft 36 KN 
Max. Pumpendurchfluß 60 L/min 
Fahrantrieb hydrostatisch 

 akrotect Baumaschinen GmbH | Straßfeld 13 | 86975 Bernbeuren | Technische Daten unter Vorbehalt  

http://www.akrotect-baumaschinen.com/

	Technische Spezifikationen

